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Levné a odolné mini počítače  
 

• Bez pohyblivých částí 
• CPU 300MHz, 128MB DDR2 
• i486SX kompatibilní 
• Provozní teplota 0 až +60 oC 

• 5V napájení 
• 1280x1024/24bit 
• VESA mount 
• GPIO 24 bit 

 
Řada počítačů TC-26xSX, RB-26xSX 
Velmi malé bez-ventilátorová PC v odolné hliníkové skříni. Mají montáž kompatibilní s VESA mount, 
možno instalovat na drtivou většinu LCD panelu nebo přímo na zeď.  
 
Systém je postaven na System on Chip procesoru s kmitočtem 
300MHz, který je kompatibilní s Intel 486SX. Podporován je 
Linux 2.6.x, Windows CE 5.0, Windows Embedded CE 6.0 a 
DOS. 
 
Počítače nemají žádné pohyblivé části a jsou ideální pro instalace v náročných podmínkách. Jsou vhodné jako 
tencí klienti, bezdrátové routery, stanice pro sběr dat, informační kiosky apod. 
 
Model RB-262SX je vybaven nejen dvěmi sériovými porty, ale i rozhraním 
GPIO, které je vyvedeno přímo na čelním panelu. Pomocí něj je velmi 
snadné provádět řízení a sběr dat na 24 signálových vstupech/výstupech. 
 
Modely RB-261SX a RB-262SX jsou baveny pozicí pro miniPCI a jsou 
vhodné i jako bezdrátové routery. Na zadním panelu mají pozici pro anténní 
vstup. 
Dodává se bez CF média a operačního systému. Do všech modelů možno instalovat DOM. 
 
  TC-261SX TC-261HSX RB-261SX RB-262SX 
CPU SoC VortexSX 300MHz, kompatibilní s Intel 486SX, pasivní chlazení 
BIOS AMI BIOS, boot do 3 sekund 
Operační paměť Integrovaná paměť  128MB DDR2, nelze rozšiřovat 
LAN 1x 10/100Base-TX, RJ-45 
LAN čipová sada RDC R6040 (podpora pro Linux, Windows CE, DOS) 
Remote Boot ROM vestavěná podpora PXE, RPL, PnP/BEV 
Pozice pro miniPCI - 1x miniPCI, výstup pro anténní konektor 
Compact Flash Instalovatelná bez snímání krytu, štěrbina na předním panelu 

Místo pro pevný disk - IDE 2,5" (do výšky 
12mm) - 

Klávesnice, myš PS/2 klávesnice a PS/2 pro myš, v jediném konektoru 
Paralelní porty Ne 
Sériové porty - 2 x RS-232 
USB porty 3 x USB 2.0 (2x na čelním panelu, 1x na zadním panelu) 

GPIO - 24 bit na čelním panelu (konektor 23x2 rozteč 
2,54mm) s gumovou záslepkou. 

Grafický čip XGI Z9S (ovladač XGI je součástí  jádra Linux 2.6, Win CE ovladače)  
Grafická paměť 32MB 
Rozlišení 1280x124 @24 bpp 
Zvuková rozhraní Ne 
Napájení +5V @ 3A, mini-DIN 3-pin konektor (i jako příslušenství) 
Pracovní podmínky teploty 0 ~ 60oC, relativní vlhkost 0% - 90% , nekondenzující 
Velikost 115 x 115 x 35 mm 
Hmotnost 505g 

 


