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1. Obsah baleni

router pFirucka CD-ROM

adaptér 230V~ USB kabel ethernet kabel Li-ion baterie




2.Popis routeru

Vrchni strana

Baterie
3G pripojeni ("G/GS")
WAN/LAN

Napdjeni
WiFi pfipojeni.
WPS

Predni panel

Prepinani modd it .
AP, klient Tlacitko zapnuti

WPS pérovani

| Zadni panel

Napajeci konektor ;
5V DC WAN/LAN port (10/100Base-TX)

Tlacitko reset

Boc¢ni panel

USB port pro instalaci
3G modemu
(pouze "G" verze)




3.Fyzicka instalace

Pred pouZitim routeru dodrzte nabijte pIné
baterii.

Sejméte krytku baterie, vloZte ji, zakryjte pouzdro baterie.
Pripojenim dodaného adaptéru baterii v routeru nabijte do
pIné kapacity. Stav plného nabiti signalizuje zhasnuti
kontrolky nabijeni.

Pokud budete router provozovat pfipojeny na nabijecim
adaptéru delsi dobu, vyjméte baterii a uschoveijte ji na
suchém a chladném misté.

Pro inicializaci pFipojeni pfepnéte router do rezimu
"router" (oznac¢eni RT na prepinaci rezimd).
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Zapnéte router prepinacem do polohy "ON":

Pro spojeni s pocitatem nebo LAN siti vyuzijte ethernet

port RJ-45 nebo dalsi pfenosna zafizeni pFipojte pomoci

vnitfni sité WiFi.

Méd "router” (pfiklad vyuziti)
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PFi spojeni ve vnitfni siti WiFi prohledejte pocitacem nebo

notebookem okolni bezratové sité pro spojeni s routerem.

Tovarni SSID: default
Tovarni zabezpeceni: bez zabezpeceni

Not connected

] Connections are avaiable

Wireless Network Connection

249

default

@ Information sent over this network
might be visible to others.

7] Connect automatically

g ?,
1AP-2000PS o

family ,',;!ﬂ

Open Network and Sharing Center
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1. Pokud je router v reZimu "Router",

WAN portem mizZe byt pouze port
RJ-45. Klienti se mohou pFipojit pouze
bezratové.

Pokud potfebujete pfipojit PC nebo sit
LAN pomoci UTP kabelu, prepnéte
router do rezimu "AP Mode". RJ-45
port bude slouzi ke spojeni se siti LAN
nebo s PC.
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. Po vyhledani siti a potvrzeni spojeni se

siti "default" (neni  vyzadovano
zabezpecleni  pripojeni) obdrzite IP
adresu automaticky, router je v reZimu
"Router" DHCP serverem.
Pokud adresa nebyla  pridélena,
zkontrolujte si  nastaveni  Vaseho
pocitace nebo dalSich pripojenych
zarizeni v LAN siti.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties [0 sl |

General | Alternate C:

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

© Use the folowing TP address:

IP address

et mask

It gateway

® Obtain DNS server address automatically
Use the folowing DNS server addresses:

rred DNS serve

@ DNS server

I validate settings upon exit




4. Konfigurace WEB prohlizecem

Tovarni IP adresa: 192.168.1.1
Tovarni uZivatelské jméno: admin
Tovarni prihlasovaci heslo: admin

Krok 1: Spustte internetovy prohlize¢ a zadejte tovarni IP
adresu routeru: http://192.168.1.1

(— call © hitp:/192. 168.:L1

an €T

Networking & Communication

Windows Security

The server 192.168.1.1 at Wireless Access Point requires a username
and password.

Warning: This server is requesting that your username and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

Fr—

[”] Remember my credentials

PFi vyzvé zadani prihlasovaciho jména a hesla zadejte
pro obé polozky “admin”, potom kliknéte na OK pro
pokracovani do prostfedi nastaveni routeru v
internetovém prohlizeci.


http://192.168.1.1/

Krok 2: Po prihlaseni do administrace routeru bude
prvni obrazovkou "Prlivodce nastavenim -
Setup Wizard".

3G/892.11n Wirsless Portable Router

Setup Wizard

Polcer s Sutp Waard
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Krok 3: Bé&hem nékolika krokd nastavte nezbytné
parametry pro pripojeni routeru do internetu,
vyberte spravné nastaveni pro pfipojeni
lokalIniho pocitae nebo LAN sité.

Veskeré zmény budou aplikovany po restartu.

1. WAN Interface Setup

[This page is used to configure the parameters for Intemet network which connects to the WAN port of
[your Access Point

WAN Access Type: [usB3c v
USB3G

USB 3G Modem:

5 PPRGE

i3 Static IP

User Name: |PPTP l
L2 =

Password:

PIN: [

APN: [

Dial Number: |

Nezapoméite zménit tovarni parametry jako je
zabezpeceni prihlaseni, jméno a heslo, nazev WiFi
sité apod. na jiné hodnoty nez jsou ty pivodni!!
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5.Dodatec¢né informace

Funkce jednotlivych verzi routerl (WNRT-300 /
300G / 320GS) jsou v zéakladnich rysech shodné, od
sebe je odliSuji dodatecna rozhrani jako je USB port
pro instalaci modemu nebo je 3G modem jiz
integrovan.

Zarizeni neni ur¢eno venkovni instalaci, neni odolné
v{ci vod&, vysoké vihkosti nebo vysokym teplotam.

Pro detailni informace nebo pomoc s nastavenim
kontaktujte prodejce nebo spravce vaseho
vybaveni.
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